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SOUTH NTS-350 SERILERI iCiN DATA TRANSFERI:

Cd deki USB kablo siirticiisiinii yiikleyin
Data transferinden 6nce bir defaya mahsus olmak {izere ayarlar1 yapmak gerekir.

Cihazda :

Menu- F3[Hafiza Yon]-F4[ | ]-F4[|]-F1[Data Transfer]-F3[Transfer Parametre]
F1 [Akt. Hiz1]: F3[57600] F4 [Kabul] bas.

F2[Protokol]: F2[Tek Yol] ESC tusuna bas.

F3 [Char/Parite]: f3 [8/Non] ESC tusuna bas.

Bilgisayarda:

Data transfer programinda:

Avyarlar-Port Ayarlari

Port: Com1-2-3-4... (hangisi ise)

Baud Rate:57600

Byte Size :8

Stop Bits :1

Parity  :No

“’Save and Use’’ butonuna basiniz.

Kabloyu tam olarak taktiginizdan emin olunuz.

Cihazdan-Bilgisayara transfer i¢in :

Menu den Data transfer boliimiinden F1[Data Génder]- F1 Olgiilen Data liste’den
dosyayi bul. Bilgisayardan Total Station —Bilgi Oku ya bas ve hemen ardindan cihazda
F3[evet] tusuna bas data transfer baslar ve ekrana doniistiiriilmiis datalar gelir. Bilgi
formatin1 XYZ ve YDE formatina dontistiirebilir ve bu sekilde kaydedebilirsiniz.

Bilgisayardan-Cihaza transfer i¢gin:

Programda Dosya-A¢ transfer yapacagimiz XYZ uzantili dosyayr a¢ ve transfer
programinda koordinatlart gor. Cihazda Data Transfer boliimiinde F2[DataYiikle]-
Fi[koordinatData] F1 Yeni Dosya Ismi Gir F4[Kabul] - F3[Evet] hemen ardindan
programda Total Sation-Bilgi Gonder e bas. Sag Alt kosede “Gonderilen Paket Sayisi..”
n1 gorebilirsiniz.




NCN UZANTISINI XYZ UZANTISINA DONUSTURMEK:

NETCAD-HESAP-NOKTA EDITORU-NCN UZANTILI DOSYA AC-CIK-NOKTALAR EKRANA
GELIYOR. HESAP-NETVERI-NETVERI KOORD. EDITORU-DOSYA ISMINi GIR-
KOORDINATLAR UZERINDE SAG TIK YAP-TOTAL SATAIONA YAZ-KOCEV-YENI iSiM
VER.

XYZ UZANTISINI NETCAD DE ACMAK:
PROJE-YARDIMCI ISLEMLER-OKU-EGHAS DOSYALARINI OKU-...... YUKLEDOSYAYI AC-
GOZLUK SEMBOLUNDEN LIMITLERI HESAPLA.

XY DEGISTIRME:
HESAP-NOKTA EDITORU-DUZENLE-KOLON ISLEMLERI-Y=X, X=Y, Z=Z BASINCA
DEGISIR-PROJEKTOR DOSYA SAKLA YA BASINCA DEGISEREK KAYDOLUR.

Onemli Not : Data transfer programu ilk kurulduktan sonra birkac kez “deneme
surimii” olarak cahsabilir. Daha sonra sizden sifre isteyecktir. Sifre ekraninin iist
kisminda kullandiginiz pc nin ip numarasim yazar ve bu numarayi firmamiza
bildirmeniz durumunda gerekli olan sifre tarafiniza iletilir.



